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Tubería Sanitaria

Marca:

Marca:

•  M e d i d a s :  d e  ½ ”  a  8 ”
•  C a l i b r e  1 6 , 1 4  y  1 2
•  3 0 4  y  3 1 6 L  A I N O X  
•  T r a m o s  6 . 1 0  m t s .

•  M e d i d a s :  d e  ¾ ”  a  1 0 ”
•  C a l i b r e  1 6 , 1 4  y  1 2
•  A I  3 0 4  y  3 1 6 L  A I N O X  

Ornamental.
o Calibre 18: ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2”, 2 ½”, 3”, 4”
o Calibre 16: ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2”, 2 ½”, 3”, 4”, 6”

• PTR.
o Calibre 18: ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2”
o Calibre 16: ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2”
o Calibre 14: 1”, 1 ½”, 2”
o Calibre 11: 1”, 1 ½”, 2”, 3”, 4”

• Rectangular.
o Calibre 16: 1 ½” x  ½”, 2” x 1”
o Calibre 14: 2” x 1”
o Calibre 11: 2” x 1”, 3” x 2”, 4” x 2” 

ORNAMENTAL Y PTR
CUADRADO Y RECTANGULAR



MAKE THE CONNECTION

A270
Tuberías sanitarias
de acero inoxidable
Para lácteos, alimentos, bebidas y
otros procesos sanitarios
Las tuberías de RathGibson superan las
especificaciones ASTM 1270 S2 Y 3A, así
como las especificaciones de la mayoría de
mismos usuarios. Están fabricadas con
materiales de acero inoxidable de calidad
superior, los que están elaborados
exclusivamente conforme a las exigencias
de fundición de RathGibson. Además, están
fabricados según el proceso RathGibson
Micro-Weld   para garantizar la integridad
de la costura de la soldadura y cuentan con
terminaciones de diámetro interior y
exterior líderes en la industria a fin de
satisfacer los bajos valores de Ra que
exigen los clientes de RathGibson.
RathGibson lidera la industria de
fabricación de tuberías sanitarias
soldadas de la más alta calidad, con
el respaldo de su pericia técnica, la
capacidad de fabricación y de pulido
con tecnología de punta así como
el incomparable servicio antes y
después de la venta. Todos los
tamaños de tuberías sanitarias
estándar están disponibles desde
12.7 mm (0.5 in) hasta 203.2 mm
(8 in) de diámetro exterior
y 6.1 m (20 ft) de largo.

TM



Tuberías sanitarias de acero inoxidable

Composición química

Materiales
304L y 316L disponible en stock

Pruebas mecánicas
Para garantizar la mejor calidad de superficie en
todas nuestras tuberías sanitarias, RathGibson
supera los requisitos de ASTM A269 y A270
al llevar a cabo todo el conjunto de pruebas
de curvatura y deformación exigidas por ASME
SA249, además de las pruebas de deformación
adicionales desarrolladas por RathGibson. Las
pruebas ( combinadas con requisitos específicos
de materia prima), son pruebas de contraflujo
en el molino tubular y una mayor tolerancia del
diámetro exterior y de las paredes para permitir
a RathGibson brindar un producto de altísima
calidad de manera consistente.

Especificación
La tubería deberá ser tubería sanitaria de acero inoxidable RathGibson.
La terminación de la superficie en el diámetro interno es de 0.5 um (20
u-in Ra) y un máximo de 0.8 um (30 u-in Ra) en la superficie del diámetro
externo, medida conforme a ASME/ANSI B46.1 y el perfilómetro da una
lectura a 90 grados en relación con el principal patrón de pulido.

Recocido

Recocido brillante por hidrógeno combinado
con un mínimo de 1040 ºC ( 1900 ºF) y enfriado
rápidamente.

Embalaje

Como último paso para mantener los estándares
de limpieza, las tuberías A270 S2 de RathGibson
se embalan utilizando mangas protectoras de
polietileno de 2mm junto con tapas herméticas
de plástico en los extremos. Luego las tuberías se
colocan en cajas con triple revestimiento de cartón
para una máxima protección durante el envío. Hay
otro embalaje disponible si el cliente lo solicita.

Terminaciones de la superficie*

La terminación de la superficie tiene una
rugosidad máxima en el diámetro interno de 0.5
um (20 u-in RA) y un máximo de 0.8 um (30 u-in
Ra) en la superficie del diámetro externo, medida
conforme a ASME/ANSI B46.1, y el perfilómetro
da una lectura a 90 grados en relación con el
principal patrón de pulido. Las técnicas de pulido
de RathGibson dan como resultado terminaciones
de superficie que son líderes en la industria.
Todas las tuberías tienen impreso el tamaño, el
calibre, número de colada, las especificaciones
ASTM Y ASME, la capacidad térmica y la fecha de
fabricación para su fácil rastreo.

*Tubería de 12.7 mm (0.5 in), 19.1 mm(0.75 in)
La terminación de la superficie para este tamaño es de un diámetro interno de
Ra máximo de 0.8 um (30 u-in). Están disponibles otras terminaciones de Ra
sobre pedido

Elementos

(C) Carbono, máx. 0.035 0.035

(Mn) Manganeso, máx. 2.00 2.00

(P) Fósforo, máx 0.040 0.040

(S) Azufre, máx. 0.030 0.030

(Si) Silicio, máx. 0.75 0.75

(Ni) Níquel 8.0-13.0 10.0-15.0

(Cr) Cromo 18.0-20.0 16.0-18.0

(Mo) Molibdeno N/C 2.0-3.0

(Fe) Hierro Bal. Bal.

(Cu) Cobre N/C N/C.

(N) Nitrógeno N/C N/C.

304L (wt%) 316L (wt%)

Variaciones dimensionales permisibles

Tamaño del
diámetro externo

Diámetro
externoPared nominal Largo Pared

todas las dimensiones en pulgagas (mm)

1/2” (12.7) 0.065” (1.65)/0.049”(1.25) +/-0.005 (0.13) +/-10.0%+1/8” (3.18)-0

3/4” (19.1) 0.065” (1.65)/0.049”(1.25) +/-0.005 (0.13) +/-10.0%+1/8” (3.18)-0

1”(25.4) 0.065” (1.65)/0.049”(1.25) +/-0.005 (0.13) +/-10.0%+1/8” (3.18)-0

1-1/2”(38.1) 0.065” (1.65)/0.049”(1.25) +/-0.008 (0.20) +/-10.0%+1/8” (3.18)-0

2”(50.8) 0.065” (1.65)/0.049”(1.25) +/-0.008 (0.20) +/-10.0%+1/8” (3.18)-0

2-1/2”(63.5) 0.065” (1.65) +/-0.010 (0.25) +/-10.0%+1/8” (3.18)-0

3”(76.2) 0.065” (1.65) +/-0.010 (0.25) +/-10.0%+1/8” (3.18)-0

4”(101.6) 0.083” (2.11) +/-0.015 (0.38) +/-10.0%+1/8” (3.18)-0

6”(152.4) 0.109” (2.77) +/-0.030 (0.76) +/-10.0%+1” (25.4)-0

8”(203.2) 0.109” (2.77) +0.061 (1.55)
-0.031 (0.79)

+/-10.0%+1” (25.4)-0



Conexiones:
• Clamp
• Soldable
• Roscado
  - Din 
  - Sms
  - Bevel seat

Conexiones

Filtros y 
Especialidades.

• Acero : tipo 304 y 316L
• Medidas: Desde ½” hasta 8”
• Empaques: Buna-N, EPDM,  
Vitón, Silicon y PTFE.

*Todas las conexiones 304 y 316L en STOCK

L7WWW 7MP L7RW Yee. Sold.
90º Y 45º

Yee. Clamp
90º Y 45º

Tapón
SMS

2KS7

L313114MP

16A

14RMP

L14AM714WMP40MPG40MPU22MP14MPHR

13MPH 13LAH

16AMP

3214MP

14MPW 13MHH-14

L322AP72KMP2CMPL2S7

21MP

9W 9MP
Tca U.

Bevel Seat

B.slip on
Sanit.

B.slip on
Ind.

Tca U.
SMS

Tca U.
Din

Sop. Esp.
omegaB2424TH1



Válvulas

MARIPOSA:

• Manual/Neumática simple efecto/ con C-TOP
• Medidas: Desde ½” hasta 6”
• Palanca plastico/acero inox
•  Multiposición 
• 304 y 316 L
• Conexión clamp
• Asiento: silicón, EPDM y vitón.

BOLA:

• Manual/Neumática doble efecto
• 100% sanitaria e industrial
• 2 vias y 3 vias
• 2 pzas y 3 pzas
• Medidas desde ½” hasta 4 “
• 304 y 316L
• Presion hasta 1000 lbs.

CHECK:

• Desde 1” hasta 4”
• Acero inox tipo 3016L

DIVERSORAS NEUMATCAS 316L:

• Dos  y tres vias NL, NT, KH

∙ Alivio
∙ Diafragma: Manual y neumática
∙ Muestreo 


